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Es -ist bekannt, Kronen, Briicken u. dgl. aus 
.r Metal 1, wie Silbcr oder desscn Legierungen oder 
aus Sondcrstahl, auf ihrcr AuBenseite mit eincr 
* galvanischen Goldauflage *u versehen. Diese be- 
5 kannten Auflagen weisen insofcrn gteichmaBige Be- 
- schafFenheit auf, als sic an den Seiten und an der 
Kauflache dcr Prothesen, also z. Ii- bci einer Zahn- 
krone amKronenhals und auf der Kauflache, dieselbe 
Harte besitzen. Dies hat den Nachtcil, daB in den 
io meisten Fallen die Kauflache rascher ihrc Auflage 
verhert als die Seitenwande* Bringt man namlich, 
wie dies mit Vorliebe geschieht. cine gleichmaBige, 
sogenannte Hartgoldauflage auf, um der Abnutzung 
durch Reibung zu begegnen, so ist der .Umstand 7-u 
1$ wenig bcrucksichtigt. daB die Kauflachen in crster 
Linic stark auf Druek beansprucht werden, durch 
den die harte Goldschicht leicht springt und ab- 
platzt. 

Dicsem Ubelstand soil die Erfindung unter gleich- 

ao zeitiger Anwendung des Verfahrens gemaB Pa- 
tent 728 497 abhelfcn. 

Das NTeue besteht darin v daB die nach dem genann- 
ten Verfahren auf die AuBenseite der Prothesen auf- 
gebrachte galvanische Goldauflage auf der Kau- 

*5 flache wcicher ist als auf den Scitcrtwanden. 

Die beispielsweise Zusammensetzung der erfm- 
dungsgemaflen Auflagc soil in der nachfolgenden 
Beschreibung an Hand eincr Zcichnung crlautert 
werden, dieeine Zahnkrone im vergroBcrten Mittel- 

30 langsschhitt darstellt. 

Auf den Hohlkdrper t der Krone, der z. B. aus 
Silberblech besteht, ist als HaftschicFit eine Fein- 
goldsehieht 2 aufgebracht, welche die ganze AuBen- 
seite der Krone, also sowohl die Seitenwande als 

35 auch die Kauflache einsehiieBt. Es folgt eine eben- 
falls die ganze AuBenseite abdeckende Hartgold- 
schicht 3, die gleich den weiteren Hartgoldschich- 
ten 5 und 7 in der Weise hcrgcstcUt wird, wie es 
fiir Hartgoldschichten in der Beschreibung des 

40 Patents 728 497 angegeben ist. Diese Hartgold- 
schichten 3, 5 und 7 werden sehr diinn gehalten und 
sind als soiche im Bercich der Kauflachen nicht 
starker als auf den Seitenwanden. Sie verleihen 
der Krone hohe Widerstandskraft gcgen Abnutzung, 

4^ wurden aber ohne die weiteren Zutaten inslieson- 
dere im Bercich der Kauflache leicht zum Ahplatzen 
neigen. Dicse weiteren Zutaten !>estehen l>eim ge- 
zcichncten Ausfuhrungsbeispiel insbesondere in der 
Anordnung zweier galvaniseher, dicker und weicher 

50 Kauflachenverstarkungsschichten 4 und 8, die ent- 
wedcr am besten als Feingoldschichtcn odcr aber 
als in der Beschreibung des Patents 728 497 an- 
gegebenc, dicke und wciche Goldlegierungsschichten 
aufgebracht sein konnen und von denen dieerstere,4, 

SS sich zwischen den Hartgoldschichten 3 und 5 und 
die letztere, S, auBen auf dcr Kauflache Iwfindet. 
Beide Kauflachenverstarkungsschtchten 4 und 8 
greifen noch etwas um die Umfangskanten der Kau- 
flache herum und konnen in geringer Dicke auch 

60 iiber die Seitenwande laufen. so daB die Hartgold- 
schichten 3 und 5 sich auch im Bereieh dcr Seiten- 
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wande (Kronenhals) ni^Bpknmittelbar beruhren. 
Zu diesem Zweck hangt man die Krone ganz kurze 
Zeit vollig ins Goldbad und zieht sie dann wicder 
hoch, so daB fiir den groBeren Teil der Nieder- 63 
schlagsdauer nur die Kauflache und deren Urofangs- 
kanten von dcr Badfliissigkeit bespult werden. 
Zwischen den Hartgoldschichten 5 und 7 ist eine 
weiche Schicht 6 eingeschaltet, die am besten eine 
Feingoklschicht, aber auch cine dcr in der tie- 70 
schreihung des Patents 728497 angegebenen weiche n 
Goldlegierungsschichten, mit oder ohne besondere 
Verstiirkung im Bereieh der Kauflache sein kann. 
Die Reihenfolge der galvanisch aufgetragenen 
Schichten ist also beim dargcstellten Ausfuhrungs- 75 
beispiel von innennach auBen: a) eine Haftschicht 2, 
b) eine dun ne Hartgoldschicht 3, c) eine dicke, 
weiche Kauflachenverstarkungssehicht 4, d) eine 
dunnc Hartgoldschicht 5, e) eine weiche Gold- hzw. 
Goldlegierutigsschicht 6, f) eine diinne Hartgold- 80 
schicht 7 und g) eine dicke, weiche Kauflachen- 
verstarkungsschicht 8. 

Tn dieser Zusammensetzung weist die Gesamt- 
veredelungsschtcht dcr Zahnkrone die groBen Vor- 
tcile eincr galvanischen Goldauflage nach Patent 85 
728 497 in Verbindung mit dem fur Kauflachen 
besondcren Vorzug auf, daB die letztere eincn 
wesentlich weicheren Qberzug als die Seitenwande 
erhalt, der sich bei hauptsaehlich auf starken Druek 
beanspruchten Flachen hinsichtlich Haltbarkeit be- 9° 
sonders bewahrt. 

Die Dicke der Kaufliicheuverstarkungsschiehten 
ist so gewahlt, daB die Gesamtdicke der Kauflachen- 
auflage das 1,5- bis 5 1 ache der Dicke der Seiten- 
wandauflage Ixrtragt. Ist die letztere z. B. ungefnhr 95 
7 ft am hinteren Kronenhalsende, so kann die Dicke 
der K au fl ache naufl age bis auf ungefahr 35 // an- 
wachsen. Die allmahliche Zunahme beginnt dabei 
etwas hinter den Umfangskanten dcr Kauflachen, 
also im vorderen Teil des KronCnhalses. wo die 100 
Gesamtschichtdicke bereits 75 bis 20 /< betragen 
kann. 

PaTENTA SSPBCCHE: 

1. Galvanische Goldauflage nach Verfahren 10$ 
gemaB Patent 728 497 fur Kauflachen bildende 
Zahnprqthesen, wie Kronen, Brucken u. dgl. t da- 
durch gekennzeichnet, daB die auf die AuBen- 
seite der Prothesen aufgebrachte Goldauflage auf 
der Kauflache weicher ist als auf den Seiten- no 
wanden. 

2. Galvanische Goldauflage nach Anspruch 1. 
dadurch gekennzeichnet, daB ein odcr mehrere 
Male zwischen je zwei Hartgoldschichten (3, 5) 
eine Feingold- oder weiche Goldlegierungs- 11s 
schicht (4) eingefugt ist. die stch entweder nur 
tiber den Bercich der Kauflache erstreckt odcr in 
letztcrem verstarkt ist. 

3. Galvanische Goldauflage nach Anspruch 1. 
dadurch gekennzeichnet, daB als letztc Schicht 120 
eine weiche Kauflachen vcrstfirkungsschicht (8) 
aufgebracht ist. 



Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 

Q 5 204 6, S3 



20 "S £PZ£2<L£ l£Z<L GP+ aNblBIh BE: Z\ 0002-rtON-£0 



C0 f N31I3S ±WdS3G 

Zu det Patei^^rift 880 783 

V KL30b Gr.604 




£0"S £PZS0<L£ \£ZL 6t?+ 



aNtnain 



SZ: Zl 0002-nON-20 



